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BEDIENUNGSANLEITUNG
Kanalschalter !.autstiirka
Kanalanzeige Rauschsperre/PA

Mikrofonbuchse

AlLLGEMEINES

Die CB-Funkanlage MAXON MX 1000 ist eine Sprechfunkanlage
kleiner Leistung fir den Sende- und Empfangsbetrieb auf 40 FM-
Kanilen. Da das Gerét eine Allgemeine Genehmigung besitzt, ist
es anmelde-und gebthrenfrei.

Das MAXON MX 1000 eignet sich hervorragend fiir den Einbau
in Kraftfahrzeuge.

Klar gegliederte Bedienelemente und die Kanalwahl iber be-
leuchtete UP/DOWN Tasten tragen den in Fahrzeugen besonders
hohen Sicherheitsanforderungen fiir Einbaugerite in vollem Um-
fang Rechnung.

Gleichwohl kann das Gerét auch, in Verbindung mit einem geeig-
neten Netzgerdt, orisfest betrieben werden.
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Zum Betrieb darf ein beliebiges Mikrofon, auch mit Vorverstar-
ker, aber ohne Feststelltaste, verwendet werden. AulZer dem im
Lieferumf{ang enthaltenen Handmikrofon mit Kanalwahltasten
kann z. B. auch ein einfaches ALBRECHT - Mikrofon ohne Kanal-
wabhltasten oder der Handhdrer HL-O1 angeschlossen werden.
Ausserdem steht |hnen das grosse:Programm von DENSEI-
Mikrofonen zur Verfligung, aus dem Sie speziell fir lhre Anwen-
dung, das am Besten geeignete Mikrofan auswiéhlen kénnen.

ANSCHLUSS

Stromversorgung

An der Geraterlickseite befindet sich die mit DC 13.8V gekenn-
zeichnete Stromversorgungsbuchse.

Das MAXON MX 1000 kann wahlweise an giner 12V Fahrzeug-
batterie oder an einem 12V - Netzgerdt angeschlossen werden.
Bei AnschluB an einem 12V Netzgerét ist darauf zu achten, daf3
die Mindestbelastbarkeit 1, 5 A betragen sollte.

Die Senderstufen des Geréates sind stabilisiert und arbeiten im
Bereich von 10.8V bis 15.6V nahezu mit gleicher Leistung (APC-
Schaltung) Eine Erhdhung der Betriebsspannung Gber 16V kann
zur Zerstrung des Gerétes und zum Verlust der Betriebsgeneh-
migung fihren.

rot = + 12V (Funkgerat)

orange = Dauerplus (Memory)

schwarz = — 12V [Masse)
Mikrofonbuchse

Beiliegendes Mikrofon bitte an der unterhalb der Gerdtefront
6-Pol Buchse anschliefen.

Durch Driicken der Mikrofontaste schaltet das Gerét automatisch
auf Sendebetrieb, In Ruhestellung ist das Gerat auf Empfang
geschaltet. Uber die am Mikrofon angebrachten UP/DOWN —
Taster lassen sich die Kanile 1-40 schalten.

Bei Bedarf kann an dieser Buchse auch das ALBRECHT Selck-
tivrufmikrafon, SELEKT 303 GF oder das Selektivrufsystem

7. Waerden dis Bedingungen oder Auflagen dieser Genehmigung von der

Deutschen Bundespost gedndert oder ergénzt oder wird eine Auflage
nachtriiglich aufgenommen, so ist der ‘Genehmigungsinhaber ver-
pilichtet, jeder Erganzung oder Anderung nachzukommen und alle
hierbei entstehenden Kosten zu tragen.

8. Der Auftorderung der Deutschen Bundespost, den Betrieb aller oder
einzelner Funkanlagen einzustellen, hat dar Genehmigungsinhaber
chne Verzug nachzukommen. Wenn es die Deutsche Bundespost ver-
langt, sind wiahrend der Betriebseinstellung die Funkeinrichtungen
oder Teile von ihnen zu entfernen und nach niherer Bestimmung zu
verwahren.

9. Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten von
Grundstiicken, Gebduden. Rdumen und Fahrzeugen, in denen sich
Funkanlagen und ihr Zubehor befinden, zu verkehrsiblichen Zeiten
zu gestatten. Den Beauftragten der Deutschen Bundespost sind dabei
alle gewiinschten Auskiinfte dber die Funkanlagen und deren Betriab
zu erteilen.

Hinweise

Diese Genehmigung hat nicht die elektrische und mechanische Sicherheit
der Funkanlagen einschliefilich der Antennenanlage zum Gegenstand. Fir
die clektrische und mechanische Sicherheit gelien die einschlagigen Be-
stimmungen. z. B. das Gesetz Gber technische Arbeitsmittel (Ger-
itesicherheitsgesetz) vom 24. Juni 1968 (BGBI. 1 5. 717}).

Der Frequenzbereich 26 960...27 410 kHz ist auch fiir eine Reihe an-
derer Funkanwendungen zugeteilt, Dariiber hinaus wird der Teilbereich
26 960...27 280 kHz {iir Hochfrequenzgerite fir wissenschaftliche,
industrielle, medizinische oder dhnliche Zwecke genutzt. Beim Betrieb
von Sprechfunkanlagen kleiner Leistung kann deshalb kein Schutz vor
Stérungen gewdhrt werden.

Zusatzhinweise fir Hersteller, Verkiufer und Kiufer

Fir Sprechfunkanlagen kleiner Leistung o.g. Art hat die Deutsche
Bundespost eine Aligemeine Genelimigung erteilt; d.h., jeder kann ohne
besandere personenbezogene Genehmigung diese Gerate errichten und
betreiben, wenn die einzelne Sprechfunkanlage an erkennbarer Stelle
berechtigterweise mit einer der o.g. DBP-Prifnummern gekennzeichnet
ist, Genehmigungsgebihren werden nicht erhoben.

Nur Sprechfunkanlagen und Geréteteile, die mit einem von der Deutschen
Bundespost technisch gepriften und zugelassenen Baumuster elektrisch
und mechanisch ibereinstimmen, ddrfen mit der jeweils zugeteilten DBP-
Priifnummer gekennzeichnet sein.

Eine DBP-Prifnummer fiir Sprechfunkanlagen kleiner Leistungen kann
giner Firma fir die Verwendung bei einer Serie gleichartiger Geréte nur
zugeteilt werden, wenn Baumuster dieser Serie dem Zentralamt fiir Zulas-
sungen im Femnmeldewesen zur Priifung vorgestellt wurden und die
Priifung ergeben hat, dal die Baumuster den jeweiligen ,, Technischen
Vorschriften'' fir Sprechfunkanlagen kleiner Leistung entsprechen. Der
Antragsteller mull sich gegeniber der Deutschen Bundespost
verpllichten.

a) nur solche Geriite mit der zugeteilten Priifnummer zu kennzeichnen,
die mit dem gepriften und zugelassenen Baumuster olektrisch und
mechanisch Gbereinstimmen, und

b) jedem unter dieser Prifnummer in den Verkehr zu bringenden Gerat
einen Nachdruck der Prifurkunde und einen Nachdruck dieser All-
gemeinen Genehmigung beizufligen.

Dem Erwerber einer Sprachfunkanlage kleiner Leistung o.g. Art wird

empfohlen.

a) vom Verkdufer oder Vorbesitzer des Gerétes einen Nachdruck der
Peiifurkunde und einen Nachdruck der Allgemeinen Genehmigung zu
fordern, und

b} den Nachdruck der Allgemeinen Genehmigung mit sich zu fihren,
soweit er ein betriebsbereites Gerdt mit sich fihrt.
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Verbindungen mit anderen Fernmeldeanlagen

Genehmigungen, Sprechfunkanlagen kleiner Leistung mit einer privaten
Drahtfernmeldeanlage oder einer Nebenstellenanlage zu verbinden, wer-
den nicht erteilt.

Eine an die hochirequenztechnischen Einrichtungen einer Sprechfunkan-
lage kleiner Leistung Gber Draht angeschlossene Abfragestelle ist Teil der
Sprechfunkanlage. Dies gilt ebenso fir mehrere wechselzeitig ange-
schlossene Abfragestelien des Genehmigungsinhabers, deren Verbindung
untereinander technisch verhindert ist. Wechselzeitig angeschiossene
Abfragestellen gehdéren somit zur Funkanlage: sic sind keine Betriebs-
stollen giner Drahtfornmeldoaniage im Sinne dor Bastimmungen iiber
privata Drohtiernmeldeanlagen. Posteigone Stromwage zur Verbindung
zwischon Teilon einar Sprechlunkanlage werden nicht dberlassen,

Auflagen der Genehmigung

1. Aufgrund dieser Genehmigung diirfen Sprechfunkanlagen der in der
Genehmigung genannten Art unter Beachtung aller sonstigen gesetz-
lichen Vorschriften zur Ubermittiung von Nachrichten betrieben wer-
den. Nicht gestattet sind.

- die Ubermittlung von Nachrichten, die die &ffentliche Sicherheit
oder Ordnung geféhrden, .

- die Verwendung anstdBiger oder beleidigender AuBerungen.

=~ die Dauersendung des unmodulierten Tragers,

- die Verwendung der Funkanlagen zum Abhdren und

- rundfunkdhnliche Sendungen und Dauersendungen.

2. Diese Allgemeine Genehmigung berechtigt zum Errichten und
Betreiben von Sprechfunkanlagen o.g. Art nur im Geltungsbereichdes
Gesetzes (ber Fernmeldeanlagen. 4

boud

An Bord eines doutschen Schiffes dirfen Sprechfunkanlagen o.g. Art
nur mit Zustimmung und nach ausdriicklicher Weisung des Schiffs-
fihrers oder seines Stellvertreters errichtet und betrieben werden,
jedoch nicht, wenn sich dieses Schiff innerhalb des Hoheitsgebietes
eines anderen Landes befindet, Auf Schiffen, die der Schiffs-
sicherheitsverordnung unterliegen, ddrfen jedoch nur Handsprech-
funkanlagen errichtet und betrieben werden.

4. An Bord eines deutschen Luftfahrtzeuges mit einer Ristmasse bis
max. 200 kg dirfen Sprechiunkanlagen o.g. Art im Geltungsbereich
des Gesetzes Gber Fernmeldeanlagen errichtet und betricben werden.
Die erforderliche luftrechtliche Erlaubnis nach § 27 des Luftverkehrs-
gesetzes wird dadurch nicht ersetzt.

5. Die Funkanlagen dirfen mit anderen Funkanlagen nicht verbunden
werden,

6. Die Funkanlagen sind in vorschriftsmaRigem Zustand zu haften: Man-
gel sind zu beseitigen.

SELEKT DTMF mit dem Rufgeber in Taschenformat oder der
Sprechgarnitur HL Selekt mit integriertem Rufgeber oder auch
das Handmikrofon DMC 555 mit eingebautem Rufgeber an-
geschlossen werden.

Ein Eingriff in das Gerit oder eine gesonderte Zulassung ist fiir
diese Zusatzgerate nicht erforderlich.

Antennenbuchse

Auf der Geréterlickseite befindet sich eine mit ANT gekennzeich-
nete PL-Buchse. Hier kann jede handelsiibliche CB-Funkantenne
angeschlossen werden.

Ortsfeste Antennen miissen aus einem Vertikalstrahler mit oder
ahne Gegengewicht bestehen und diirfen keine Richtwirkung
haben.

Besonders wichtig ist eine gute Abstimmung der Antenne auf
bestes Stehwellenverhaltnis. Mit Hilfe eines CB MASTER Steh-
wellenmessgeréates ist dieses kein Problem.

Bei der Wahl der idealen Antenne fiir Ihren Anwendungsbereich
hilft lhnen |hr CB-MASTER Fachhéandler!

ACHTUNG: Niemals das Gerdt ohne Antenne oder Dummyload
{AbschluRwiderstand) in Betrieb nehmen. Andernfalls kann das
Gerat schwer beschadigt werden! {Garantieverlust!)

Anschlufy fir externen Lautsprecher

Ebenfalls auf der Geriterlickseite befindet sich eine mit EXT
gekennzeichnete Buchse, Hier kénnen Sie bei Bedarf einen
Zusatzlautsprecher mit mind. 2W {4-8 Ohm) Leistung (ber
einen 3.5mm Klinkenstecker anschlieRen. Der interne Laut-
sprecher ist dann automatisch abgeschaliet.

Ebenfalls an dieser Buchse kann auch das Universal-
Selektivrufsystem CB-MASTER SELEKT DTMF angeschlossen
werden,

Anschluss fiir Durchsagelautsprecher

Diese Anschlussbuchse an der Geréteriickseite ist mit PA
gekennzeichnet. Um den im Gerét eingebauten Durchsagever-
stérker zu benutzen, muss hier ein Lautsprecher mit mind. 2W
Leistung angeschlossen werden.

AnschluBt fir externes S-Meter

Diese Buchse befindet sich neben dem Anschluf} fiir den exter-
nen Lautsprecher. Hier kann z.B. ein S5-Meter aus dem CB
MASTER - Programm angeschlossen werden.
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BEDIENUNG

Das Geriit wird mit dem mit 'VOLUME' gekennzeichneten Dreh-
schalter EIN bzw. AUS geschaltet.

Nach dem Einschalten des Geriites wird FM Kanal 9 auf der links
am Geriit angebrachten digitalen Kanalanzeige angezeigt. Mit
den UP/DOWN Kanalwahitasten kann nun der gewunschte Kanal
gingestellt werden. Dies kann am Funkgerét oder auch am
Mikrofon geschehen.

Empfang:

Rechts neben dem ‘VOLUME' Drehschalter befindet sich der mit
'SQUELCH’ gekennzeichnete Drehschalter fir die Rauschsperre
und den Durchsageverstarker.

Das nach dem Einschalten des Geriites hirbare Grundrauschen
und die Stargerdusche sehr weit entfernter Sender kénnen mit
diesem Regler unterdriickt werden. Drehen Sie den Regler hier-
zu langsam nach rechts, bis das Rauschen eben nicht mehr hor-
bar ist.

Das Gerit empfingt jetzt nur noch Signale, die stark genug, bzw.
empfangswirdig sind.

Die Stirke eingehender Signale wird durch die Leuchtdiodenkette
unterhalb der digitalen Kanalanzeige angezeigt.

Betriebsfrequenzen und Kanalnummern

fur Gerdte mit DBP-Prifnummer.
..CEPT-PR27D..."", ,,CEPT-PR27D-40..."'und, ,KFFM40..."'

Frequenz Kanal-Nr. Frequenz Kanal Nr,
26 965 kHz 1 27 365 kHz 36

26 975 kHz 2 27 375 kHz 37

26 985 kHz 3 27 385 kHz 3

27 005 kHz 4 27 395 kHz 39

27 015 kHz 5 27 AQB kHz 40

27 025 kHz G

27 035 kHz 7 fiir Gerate mit DBP-Prifnummer:
27 055 kHz 8 +PR27D-FM...""und , ,KFFM*’
27 065 kHz 9

27 075 kHz 10 Fraquenz Kanal-Nr.
27 085 kHz 1 26 965 kHz 1

27 1056 kHz 12 26 975 kHz 2

27 115 kHz 13 26 985 kHz 3

27 125 kHz 14 26 005 kHz 4

27 135 kHz 15 26 015 kHz 5

27 155 kHz 16 26 025 kHz 6

27 165 kHz 17 26 035 kHz 7

27 175 kHz 18 27 055 kHz 8

27 185 kHz 19 27 065 kHz 9

27 205 kHz 20 27 075 kHz 10

27 215 kHz 21 27 085 kHz 11

27 225 kHz 22 . 27 105 kHz 12

27 255 kHz 23 T 27 115 kHz 13

27 235 kHz 24 27 125 kHz 14

27 245 kHz 25 27 135 kHz 15

27 265 kHz 26 27 155 kHz 16

27 275 kHz 27 27 165 kHz 17

27 285 kHz 28 27 175 kHz 18

27 295 kHz 29 27 185 kHz 19

27 305 kHz 30 27 205 kHz 20

27 315 kHz 31 27 215 kHz 21

27 325 kHz 32 27 225 kHz 22

27 335 kHz a3

27 345 kHz 34

27 355 kHz 35

Sendeart

Frequenz/Phasenmodulation (F3E/G3E)

Antennen

Sprechfunkaniagen kleiner Leistung ditrfen nur an Antennen betrieben
wearden, die aus einem senkrecht angeordneten Strahler mit oder ohne
Gegengewichten bestehen. Die Gegengewichte missen symmetrisch an-
geardnet sein.
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Allgemeine Genehmigung

Aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes Gber Fernmeldeanlagen{FAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mérz 1977 (BGBI.| 5. 459)
wird das Errichten und Betreiben von Sprechfunkanlagen kleiner Leistung,
die mit einer DBP-Priifnummer ,,CEPT-PR27D..."", ,,PR27D-FM...",
..CEPT-PR27D-40..."". ,,KFFM,.."" oder ,,KFFM40...”" gekennzeichnet
sind und den Technischen Vorschriiten der Deutschen Bundespost ent-
sprechen, unter den nachfolgenden Bedingungen und Auflagen auf den
nachfolgend zugeteilten Frequenzen hiermit vom 1, Dezember 1984 an
genehmigt, soweit durch ihren Betrieb andere Fernmeldeanlagen, die &f-
fentlichen Zwecken dienen, und Funkanlagen, die auf Frequenzen
auflerhalb des Frequenzbereiches 26 8960...27 410 kHz betrieben
werden, nicht gestort werden. ’

Diese Allgemeine Genehmigung kann insgesamt oder fir bestimmie Ge-
rite einem einzelnen Betreiber gegeniber widerrufen werden. Sie erlischt,
wenn die Genehmigungsbehorde sie widerruft,

Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespost
bei VerstéBen gegen die Auflagen der Genehmigung durch das érilich
zustandige Fernmeldeamt anordnen, dall die Sprechiunkanlagen aulfler
Betrieb zu setzen sind und erst bei Einhaltung der Auflagen wieder betrie-
ben werden dirfen,

Die Deutsche Bundespost kann die Bedingungen und Auflagen dieser All-
gemeinen Genehmigung jederzeit ergidnzen oder éndern.

Durchsage:

Durch Drehen des Reglers nach links bis zum Anschlag, wird
der Durchsageverstarker {PA) eingeschaltet.

Beachten Sie bitte, dass zum ‘PA’-Betrieb ein externer Laut-
sprecher mit mind. 2W Leistung an der hierflr vorgesehenen
Buchse angeschlossen sein sollte.

Senden:

Durch Driicken der seitlich am Mikrofon angebrachten PTT-Taste
schaltet das Gerat automatisch solange vam Empfangsmodus
in den Sendemodus um, wie die Taste gedrickt ist,

Die Sendeleistung wird ebenfalls tiber die Leuchtdiodenkette un-
terhalb des Kanaldisplays angezeigt.

TECHNISCHE DATEN

Kanile
Frequenzbereich
Sendeleistung
Frequenztoleranz
FM —Hub
Selektivitat

Empfindlichkeit
Doppelsuper

NF-Ausgangsleistung :

Ext. Lautsprecher
Betriebsspannung
Anschluss S-Meter

Abmessung
Gewicht

40 FM

26.965—-27.405 MHz

FM 4W bei 10—~16 V

+ 300 Hz (-10°C -55°C)
1.8 kHz—2.0 kHz

— 6dB + 4kHz

—70dB + 10 kHz

0.3:xV/12 dB SINAD

1. ZF 10.965 MHz
(hochwertiges Quarzfilter)

2 ZF 0.455 MHz

{6-Pol Keramikfilter)

min, 2W/10% Klirrfaktor
min. 4 Ohm

12V DC (Arbeitsbereich 10— 16 V)
Innenleiter positiv {+)
Ausssenleiter negativ (—)
176 x 350 x 118mm

0.8 kg
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