
Servicehinweis AE 4200 MC  -   23.4.2008 
 
Problem:  
Einige Geräte versagen nach längerer Betriebszeit (Ausfall einer Stabilisierung) – 
Failure of a stabilizing circuit after some time of use  
 
Ursache / Cause: Electrolyt-Kondensator  C 127 wurde bei einigen Geräten 
versehentlich mit + und - verpolt eingebaut. Nach Monaten Betriebszeit kann der 
verpolte Kondensator langsam Kapaziät verlieren.  
In some units the electrolytic Capacitor C 127 had been inserted with reverse polarity 
by mistake. The wrong inserted capacitors can loose capacity during months of  
Dayly operation. 
 

 
 
Abhilfe /  Modification: 
Polarität des eingebauten Kondensators nach Foto prüfen und ggf. auslöten und 
andersherum wieder einlöten. Bei Geräten mit mehreren Monaten Betriebszeit 
empfiehlt es sich, besser einen neuen Kondensator 10 µF / 16 Volt einzulöten. 
Check the capacitor for wrong polarity by the attached photo. If wrong inserted, 
delete capacitor and insert again correctly. In Radios, which have been in use for 
several months already, a new capacitor should be used.  
 
 
Alan Electronics, 23.4.2007 


