
 
Kurzanleitung AE 5290 XL - Schnell zum Ziel 

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick 
 
Länderprogrammierung beim ersten Einschalten 
 
Gerät mit gedrückt gehaltener Taste  SCAN  einschalten- Taste loslassen- mit Kanalschalter 
Ländercode auswählen- Gerät aus- und wieder einschalten 
 

Multi Mode Kanäle Power Modulation
01 80/80(40) 4W/1W FM/AM 
02 40/40 4W/4W FM/AM neue CEPT-

ECC Entscheidung  
03 40 4W FM only 
04 40/40 4W/4W FM/AM (für E, I)  
05 40/40 4W/4W FM/AM (nur Polen  

 
80/80(40) dE Deutschland, Tschechische Republik (nur FM benutzen) 80 FM TX+RX,  

80 AM RX, 40 AM TX+RX, Slowakei (1-40 FM, 70-80 FM) 
40/40 EU Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Niederlande,  
Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowenien, Spanien  

40 FM EC alle  EU Länder + Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein, nicht für 
Österreich (für Österreich ist nur die auf 40 Kanäle beschränkte Version 
erlaubt!) 

40/40 E AM+FM, für Spanien,  
40/40 PL AM+FM auf polnischen Frequenzen, nur in Polen erlaubt 
 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Anmelde- und Gebührenregelungen in den 
einzelnen Ländern (siehe Gerätepass)! 
 
 

Funktionen im täglichen Betrieb 
 
 
Volume  Lautstärke / Stromschalter ganz nach links = leise und aus 
 
Squelch (Rauschsperre) Zum Unterdrücken schwacher Signale weiter nach 

rechts drehen, bis Restrauschen gerade verschwindet.  
 
AM / FM  Modulationsart (AM oder FM, falls freigeschaltet) aussuchen 
 
Kanal   Funkkanal aussuchen 
 
Mikrofon Zum Senden Sprechtaste drücken und festhalten, bis Sendung 

beendet. Sprechabstand: einige cm 
 
MEMO 5 häufig benutzte Kanäle (z.B. 1, 4, 9, 19, 40 oder andere) MEMO kurz 

drücken, Speicherplatz 1- 5 wählen 
Memory Kanal auswählen - - MEMO 2 sec drücken - - Speicherplatznummer 
programmieren auswählen  - -  MEMO kurz drücken  
 
SCAN Kanalsuchlauf ein / aus: MEMO - Taste kurz drücken,  
 
MEMO SCAN MEMO lang drücken (2-3 sec) 



 
 

Short manual AE 5290 XL – Fast to the point 
The most important functions at a glance 

 
Programming of the corresponding country settings (before first use) 
 
Programming: hold SCAN key and turn on the radio. Select the desired mode for Your 
country by turning the channel switch (see the following table and radio passport). Switch off 
and on radio for storing. 
  
 
 
 
 
 
 
 
80/80(40) (01) Germany, Czech+ Slovak Republics 80 FM TX+RX, 80 AM RX, 40 AM TX 
 
40/40 (02) B, BG, CH, D, E, EST, F, FIN, FL, GR, IRL, I, L, LV, LT, NL, P, PL, RO, RSM, 

SLO. Please pay attention to the different registration- and due-rules in some  
countries (see Radio Passport) 
 

40 FM (03) For temporary use on travelling in most of the EU countries +  
Iceland, Norway, Switzerland. In most cases no registration necessary.  
Please check the restrictions of use in the Radio Passport! 
 

40/40 (04) For Spain  
 
40/40 (05) For Poland only 
 
 

Functions 
 
VOL/ OFF (Lautstärke) Turn radio on, set desired volume (counter clockwise = 

off-position) 
Squelch  Squelch (Rauschsperre) knob (first settings: completely counter 

clockwise) , later adjust to the point where noise just disappears 
AM/FM  select the desired modulation , no function in FM only 
Channel (Kanal) Select the desired channel  (rotary switch or UP/ DOWN at 

microphone) 
Microphone hold the PTT-button on the microphone until you finished 

transmitting (distance 5cm to 10cm to the mouth) 
MEMO                        press MEMO shortly – select channel 1 - 5 
Save MEMO               press MEMO about 2 seconds (Display shows ME) - select memory      

            number with channel switch (1 – 5) - press MEMO shortly again 
Quit MEMO             press MEMO shortly to toggle between standard channel switch and   

            memories 
SCAN             press SCAN shortly to start or to stop scanning of all channels 
MEMO SCAN press SCAN longer to start scanning of the 5 memory channels 

Multi Mode Channel Power Modulation
01 80/80(40) 4W/1W FM/AM 
02 40/40 4W/4W FM/AM 
03 40 4W FM only 
04 40/40 4W/4W FM/AM (Spain)  
05 40/40 4W/4W FM/AM (only Poland) 



 
Instrucciones breves AE 5290 XL – Rapidez para la tarea 

Un vistazo a las funciones más importantes 
 
Antes de proceder con la programación considere la configuración regional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80/80(40) (01) Alemania, CZ / SK 80 FM TX+RX, 80 AM RX, 40 AM TX+RX 
40/40 (02) B, BG, CH, D, E, EST, F, FIN, FL, GR, IRL, I, L, LV, LT, NL, P, PL, RO, RSM, 

SLO. Por favor considere las diversas regulaciones en licencias y tarifas que 
se tienen en algunos países.  

40 FM (03)  Para uso temporal en viajes a la mayoría de los países de la Unión   
                      Europea además de Islandia y Noruega sin anuncios. Para los   
                      habitantes de ciertos países aún existe el registro obligatorio  
                        para hablar es de algunos centímetros. 
40/40 (04) España , Italia, CEPT ECC DEC (11)03 

Por favor considere las diversas regulaciones en licencias y tarifas! 
40/40 (05) Polonia  

Por favor considere las diversas regulaciones! 
 

Programación: Mantenga presionadas la tecla SCAN y mientras enciende el aparato. 
La pantalla parpadea, con el selector de canales  seleccione la configuración regional 
01-05 y con Off / On  confirme. 
 

Funciones 
 
Volume /ON  (Lautstärke) Ajuste del volumen y  encendido del aparato 
AM/FM  Selección del tipo de modulación (AM a FM, si activado) 
CH / UP / DN   (Kanal) Selección del canal de radio 
Squelch  Silenciador: Gire en sentido horario para suprimir las señales débiles. 

Al tope derecho sólo las señales las señales lo suficientemente más 
fuertes se dejan pasar. El mejor ajuste es justo donde el ruido de 
fondo desaparece. 

PTT (Enviar) Botón ubicado a un lado del micrófono que se mantiene 
oprimido para hablar hasta que concluye la transmisión. La distancia 
para hablar es de algunos centímetros. 

MEMO   Selección de memoria 1-5, pulse MEMO, seleccione 1-5.  
Cambio a la memoria: Seleccione el canal - pulse MEMO y luego 
oprima algunos 3  segundos- seleccione el memoria (1-5), pulse 
MEMO 1 segundo. 

 
SCAN               Habilitación del barrido de exploración de canales: oprima SCAN por 

más de 1 segundo, luego suelte. 
 
MEMO SCAN Habilitación del barrido de exploración de canales MEMO 1-5: oprima 

SCAN  por 2-3 segundos, luego suelte. 

Multi Mode Channel Power Modulation 
01 80/80(40) 4W/1W FM/AM 
02 40/40 4W/4W FM/AM ECC DEC(11)03
03 40 4W FM only 
04 40/40 4W/4W FM/AM (Spain, Italy)  
05 40/40 4W/4W FM/AM (only Poland)  



 
Aide-mémoire AE 5290 XL – Droit au but ! 

Aperçu des fonctions principales 
 
Avant la première mise en service, programmation conforme au code du pays : 
 
 
 
 
 
 
 
 
80/80(40) (01) Allemagne, CZ / SK 80 FM TX+RX, 80 AM RX, 40 AM TX+RX 
40/40 (02)  B, BG, CH, D, E, EST, F, FIN, FL, GR, IRL, I, L, LV, LT, NL, P, PL, RO, RSM, 

SLO,veuillez respecter les différentes réglementations en matière 
d’autorisation et de taxes dans certains pays (voir carte de l’appareil !). 

40 FM (03)  Pour une utilisation passagère en voyage dans la plupart des pays de l’UE + 
Islande, Norvège et Suisse, aucune déclaration n’est nécessaire. Pour les 
habitants de certains pays, il existe encore une obligation de déclaration  

40/40 (04) Espagne 
40/40 (05) Pologne (seulement) 
 
Programmation : Maintenir la touche SCAN enfoncée et mettre l’appareil en service 
pendant ce temps. L’affichage clignote, sélectionner le code de pays avec le sélecteur de 
canaux et confirmer avec OFF et ON 

 
 

Fonctions 
 
 
VOL / ON  (Lautstärke) Mettre l’appareil en service et régler le volume souhaité 
AM /FM Choisir le type de modulation (AM ou FM, si autorisés) 
CH / UP / DN Sélectionner le canal radio 
Squelch  (Rauschsperre) Silencieux, blocage automatique de récepteur : Pour étouffer 

les signaux faibles, tourner plus loin vers la droite. A la butée de droite, seuls 
les signaux suffisamment forts sont transmis. Le meilleur réglage est situé 
précisément où le bruit de fond disparaît. 

Emettre  Presser la touche de parole latérale sur le microphone et la maintenir 
enfoncée jusqu’à la fin de l’émission. Distance par rapport au micro : quelques 
cm 

MEMO  Sélectionner Memoire : presser MEMO moins de 1 sec, puis sélectionner 1- 5 
MEMO            Modifier Memoire : sélectionner Canal, presser MEMO plus de 2-3 sec, puis       

sélectionner 1- 5, presser MEMO moins de 1 sec. 
SCAN   Phase de recherche du canal SCAN On / Off : presser SC moins de 1 sec, 

relâcher 
MEMO SCAN Phase de recherche des canaux memoires  MEMO SCAN : presser SCAN  
                       plus de 2 - 3 sec  

Multi Mode Channel Power Modulation
01 80/80(40) 4W/1W FM/AM 
02 40/40 4W/4W FM/AM CEPT/ECC 
03 40 4W FM only 
04 40/40 4W/4W FM/AM (Spain)  
05 40/40 4W/4W FM/AM (only Poland) 



 
Manuale breve AE 5290 XL – Subito al punto 

Le funzioni più importanti in breve 
 
Programmazione delle impostazioni paese corrispondenti (prima del primo utilizzo) 
Programmazione: tenere premuto il tasto SCAN e accendere la radio. Selezionare la 
modalità desiderata per il vostro paese ruotando l'interruttore del canale (si veda la tabella 
seguente e il radio passport). Spegnere e accendere la radio per il salvataggio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80/80(40) (01)Germania, Repubblica Ceca, Slovaccia 80 FM TX+RX, 80 AM RX, 40 AM TX 
 
40/40 (02) B, BG, CH, D, E, EST, F, FIN, FL, GR, IRL, I, L, LV, LT, NL, P, PL, RO, RSM, 

SLO. Prestare attenzione alle diverse normative sulla registrazione e l'utilizzo 
in alcuni paesi (si veda Radio Passport) 

 
40 FM (03)    Per uso temporaneo in viaggio nella maggior parte dei paesi UE +  

Islanda, Norvegia, Svizzera. Nella maggior parte dei casi non è necessaria la 
registrazione. Controllare le restrizioni d'uso nel Radio Passport! 
 

40/40 (04)       Per Spagna 
 
40/40 (05)       Solo per Polonia 
 

Funzioni 
 
VOL/ OFF (Lautstärke) Accendere la radio, impostare il volume desiderato 

(senso antiorario = posizione off) 
Squelch  Rotella Squelch (Rauschsperre) (prima impostazione: completamente 

antiorario), successivamente regole il punto in cui il fastidio scompare 
AM/FM selezionare la modulazione desiderata , nessun funzionamento, solo in 

FM 
Canale (Kanal) Selezionare il canale desiderato (rotella o SU/GIÙ sul 

microfono) 
Microfono tenere premuto il pulsante PTT sul microfono finché la trasmissione è 

ultimata (distanza da 5 cm a 10 cm dalla bocca) 
PROMEMORIA premere brevemente MEMO – selezionare il canale 1 - 5 
Salvare MEMO     premere MEMO per circa 2 secondi (Il display mostra ME) -    

   selezionare il numero di memoria con interruttore canale (1 – 5) -     
   premere nuovamente brevemente MEMO  

Chiudere MEMO    premere brevemente MEMO per muoversi tra interruttore canale    
   standard e memorie 

SCAN    premere brevemente SCAN per avviare o fermare la scansione di tutti    
   i canali 

MEMO SCAN    premere SCAN più a lungo per iniziare la scansione dei 5 canali    
   memoria 

Multi Mode Canale Aliment
azione 

Modulazione

01 80/80(40) 4W/1W FM/AM 
02 40/40 4W/1W FM/AM (Europa) 
03 40 4W Solo FM 
04 40/40 4W/4W FM/AM (solo Spagna, 

Italia)  
05 40/40 4W/4W FM/AM (solo Polonia) 
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